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如何调整套打走纸偏移误差
在打印机上用套打纸进行打印时，可能出现打印内容与套打表样套不上的情况。

主要表现在以下几方面：
1、使用非Epson LQ1600K打印机打印时。
2、用同一打印机打印凭证及帐簿时。
3、使用其他版本的套打纸。
4、Windows系统默认打印机为激光打印机或喷墨打印机。

针动不同情况，有三种解决方法：
1、当凭证内容的位置与套打纸表格有一定的偏移时，在凭证打印窗口中点击的〖打印设置〗按钮，再在打印设置窗口中点击〖专用设置〗按钮，可通过修改“页边距”（左、上）的值进行调整。
2、如果第一张分单能够套上，但后面的凭证分单出现向上或向下偏移，则在凭证打印窗口中点击的〖打印设置〗按钮，再在打印设置窗口中点击〖专用设置〗按钮，可通过修改“凭证间距”的值进行调整。

3、在凭证的左边的内容定位准确的情况下，如果右边的内容超出或少于表格右边线，此时，可运行用友公司的UFO简版（此版本可向本公司技术支持部门要），打开Windows的System目录下的GLPzJeTd.rep（金额式凭证套打模板文件）、GLPzWbTd.rep（数量外币式凭证套打模板文件）的文件，这两个文件中保存的是凭证套打的格式，直接调整即可。另外，如何也可通过该工具修改打印字体。（UFO简版的使用方法同UFERP-8.0版的UFO电子表格）

注意：
采用用友6.0版本的套打纸(同8.0)并且使用的是Epson LQ1600K打印机打印时，各项打印设置的初始值设置如下（单位：0.1mm）：
· 金额式凭证：
1、纸张类型：必须是自定义纸张      宽：2440    高：1280

2、方向：纵向
3、边距：左=279   上=5   右=8   底=8

· 数量外币式凭证：
1、纸张类型：必须是自定义纸张      宽：2970    高：1280

2、方向：纵向
3、边距：左=258   上=5   右=8   底=8

注：
如果用别的套打纸则应调整相应的套打模版，如打印内容及各项内容的打印位置。
如果用别的类型的打印机，修改页边距应可适应。
警告：

编辑修改凭证套打模版必须使用特制的UFO简版，而不能使用正式UFO产品修改，否则将会无法套上。

